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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

513-34-Д  ОВ 
Капитальный ремонт МКД по адресу г. Черногорск, ул. Советская, 69. 

Директор Капчигашева-
ва_М.В. ГИП 

 

Капчигашев-
шевВБ.А.Б.А.Пу

.Ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей. 

Общие данные (начало) 

Стадия 
Р 

Листов 
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ООО «ГЕОПРОСТ» 
 

 

  
 

Состав проекта 
 

    

Номер 
тома 

Обозначение 
Наименование Примечание 

1 513-34-Д/229-163-ПЗ; Пояснительная записка..  

2 513-34-Д/229-163-ЭМ; Электрооборудование.  

3 513-34-Д/229-163-ВК; Водопровод и канализация.  

4 513-34-Д/229-163-ОВ; Отопление и вентиляция  

5  Сметный расчёт  
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Содержание тома 

    

Пор.. № Обозначение 
Наименование Примечание 

(страницы) 

1  Обложка  

2  Тиульный лист 1 

3  Состав проекта 2 

4 513-34-Д/229-163-ПЗ; Содержание томов 1 3 

5  Пояснительная записка.. 4-9 

6 513-34-Д/229-163-
ЭМ; 

Электрооборудование. 10-21 

7 513-34-Д/229-163-ВК; Водопровод и канализация. 22-33 

8 513-34-Д/229-163-ОВ; Отопление и вентиляция 34-43 

9  Сметный расчёт 44-62 

10  Приложения 63 

11  Копия технического паспорта МКД 64-68 
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Пояснительная записка 
 

   а) Введение       

 Рабочая документация «Капитальный ремонт инженерного оборудования. Адрес капитального 

ремонта: г. Черногорск, ул. Советская, дом 69», выполнена на основании:  

- задания на составление проектно-сметной документации, обязательной для выполнения 
работ по капитальному ремонту инженерного оборудования. Адрес объекта капитального ре-
монта: г. Черногорск, ул. Советская, дом 69 Договор №513-34-Д/3 от 08.02.2016 г. 

 

    б) Исходные данные для проектирования 
 
 

№ 
п.п. 

Наименование документа, 
послужившего основанием  

для проектирования 

Дата и номер 
документа 

Кем утвержден  
документ 

1 2 3 4 

1 
Копия технического паспорта  
на многоквартирный жилой дом 

  

2 
Техническое обследование  
многоквартирного дома  

от 01.02.2016  

3 
Приложение №1 к заданию  

на составление ПСД 
 

Директор НО «Фонд 
капремонта»  
Иванов А.А. 

Проектно-сметная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
техническими регламентами, требованиями нормативных документов по выполнению проектной 

документации. 
 в) Характеристика объекта 

Типовая серия: не определена; 
Строительный объем: -м3; 
Общая площадь: 884,7 м2; 
Площадь подвала: отсутствует; 
Год постройки: 1953; 
Количество этажей: 2; 
Количество квартир: 12 
Материал несущих стен: кирпич 
Тип кровли: скатная. 

Инженерное оборудование 
Отопление: центральное;                              Газоснабжение: отсутствует; 
Горячее водоснабжение: центральное;              Лифты: отсутствует 
Холодное водоснабжение: центральное; 
Водоотведение: центральное; 
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2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                 
          Источник питания: трансформаторная подстанция ТП №07-08-37, точка при-
соединения: распределительное устройство РУ-0.4кВ. 
          Принятая схема электроснабжения выполнена с учётом III категории надёжн о-
сти электроснабжения, а также с учётом требований о размещении прибора учёта на 
границе балансовой принадлежности объекта капитального ремонта.  
          Категория надёжности электроснабжения многоквартирного жилого дома - III. 
Показатели и нормы качества электрической энергии в точке присоединения должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97. Данным проектом не предусматривает-
ся установка энергопринимающих устройств ухудшающих качестве электрической 
энергии. 
          На вводе в здание на фасаде здания проектом устанавливается вводно - рас-
пределительное устройство. Тип вводно-распределительного устройства ЩМП-3-0 74 
42, с вводным автоматическим выключателем ВА 88-32 ЗР 80А, с автоматическими 
выключателями на распределении ВА88-32 ЗР 63А-2шт, ВА47-29 1Р 10А—2 шт. 
На этажах в каждом подъезде устанавливаются этажные щиты ЩРн-12з-1-36 УХЛЗ с 
вводными автоматами ВА47-29 1Р 50А. Питающие кабели этажных щитов предусматри-
ваются 5-ти проводными. 
          Проектом предусматривается использование энергосберегающих ламп дл я 
освещения общедомовых помещений многоквартирного жилого дома. Для дополнител ь-
ной экономии электрической энергии на лестничных клетках жилого дома применяются 
светильники с датчиками движения.   
 
          Согласно ПУЗ разделов 1,7 и 7,1 распределительные электрические сети жило-
го дома выполнить кабелями с медными жилами и по системе заземления TN-C-S трёх-
проводными и пятипроводными, 6 которой нулевой рабочий и нулевой защитный провод-
ники разделены начиная от главной заземляющей шины ВРУ дома (т.е. PEN-проводник 
питающего кабеля внутри вводного устройства делится на N-нулевой рабочий и РЕ-
нулевой защитный проводники). Для защиты людей от поражения электрическим током 
все токопроводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под 
напряжением должны быть надёжно заземлены. Для заземления используется защитный 
заземляющий проводник, входящий в состав кабеля (3-й и 5-й). 
          
Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие части:  
         *ГЗШ вводного устройства; 
         *PEN-проводник питающего кабеля; 
         *заземляющий проводник, присоединённый к заземляющему устройству электр о-
установки; 
         *металлические трубы инженерных коммуникаций всех назначений на вводе в        
здание. 
          Для повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание жилого дома, 
проектом выполнен контур заземления электроустановки. Существующий контур за-
земления не соответствует ПУЭ. 
          
             Соединения элементов контура заземления - сварные. Длина сварного шва -     
не менее 6 диаметров привариваемого элемента. Сварные швы, расположенные под зе м-
лей, защитить от коррозии битумным лаком или нитроэмалью. Прокладку контура з а-
земления, выполнять, заглубив на 0,5м от уровня поверхности земли.  
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         Проектом предусмотрено рабочее (общее) освещение 220В переменного тока. 
Общее освещение лестничных клеток принято накладными светильниками со светод и-
одными лампами. Светильники для ламп накаливания применены для освещения входов.    
Управление освещением производится выключателями, установленными у входов в по-
мещения со стороны дверной ручки. Высота установки выключателей - от 0,8 до 1,7 м. 
  
         Монтаж электрических сетей производить в соответствии с действующими        
правилами ТЗ, ТБ и ПУЭ. 
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3.В0Д0ПР0В0Д И КАНАЛИЗАЦИЯ. 
 

          Рабочий проект капитального ремонта Внутренних сетей водопровода и кан а-
лизации жилого дома Выполнен на основании технического задания на проектирование, 
технического заключения по обследованию, В соответствии со СНиП 2.04.01-85*,              
(СП 30.13330.2012), СП 40-102-2000. 
 
         Дом кирпичный 2-х подъездный, без подвала, с чердаком Количество этажей - 2             
Количество квартир - 12 
Высота жилого этажа - 3.00 м (до перекрытия) Год сдачи в эксплуатацию – 1953 г. . 

 
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

        Существующая система холодного водоснабжения - тупиковая, с одним вводом в 
здание в подвал. Узел учёта установлен, требует замены. 
        Существующая система выполнена стальными трубами, требующими замены. 
На основании технического заключения по обследованию системы водопровода при пр о-
ведении капитального ремонта выполняются следующие работы: 
         *замена стальных труб на вводе, магистральных и разводящих трубопроводов 
на полипропиленовые трубы; 
         *замена всех стояков и ответвлений в квартиры до первого отсекающего 
вентиля; 
         *замена запорной арматуры на ответвлениях в квартиру.  
         *устройство водомерного узла жилого бума. 
        При проведении капитального ремонта выполняются сопутствующие работы: до-
полнительные крепления трубопроводов, прочистка существующих подпольных каналов, 
прочистка при необходимости отверстий бля пропуска труб через строительные кон-
струкции, установка гильз, забелка отверстий после монтажа стояков. 

 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

         Горячее водоснабжение. В доме сть. Источником  ГВС являются тепло-
вые сети жилого дома. При проведении капитального ремонта предусматривает-
ся устройство системы горячего Водоснабжения.  Горячее водоснабжение запро-
ектировано от узла ввода на циркуляционный режим подачи через полотенцесу-
шители. Стояки системы  Т4 с необходимой запорной и регулирующей арматурой 
присоединяются к подающему и обратному трубопроводам тепловых сетей в 
тепловом пункте.  
             Проектом предусматривается: 
        *установка в тепловом узле смесительного Вентиля, счётчиков, запорной ар-
матуры на подающем и циркуляционном трубопроводах (см. часть ОВ);  
        *прокладка магистральных, разводящих трубопроводов и стояков из армирован-
ных полипропиленовых труб; 
        *установка запорной арматуры на сети; 
        *установка запорной арматуры на ответвлениях в квартиру; 
        *установка отключающей арматуры к полотенцесушителям. 

Выполняются сопутствующие работы: дополнительные крепления трубопрово-
дов, прочистка при необходимости отверстий для пропуска труб через стро и-
тельные конструкции, установка гильз, заделка отверстий после монтажа сто я-
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ков и т.д.. Магистральные и разводящие трубопроводы (до стояков) теплоизол и-
руются. 

 
 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

     Система канализации самотёчная, с устройством 3 Выпусков в 3 колодца 
из сборных железобетонных элементов. Проходит через подвал. Канализация Вы-
полнена из чугунных канализационных труб, требующих замены. 
На основании технического заключения по обследованию системы канализации 
при проведении капитального ремонта выполняются следующие работы:  
-  замена всех магистральных трубопроводов на НПВХ-трубы; 
-  замена выпусков (в существующие колодцы) на НПВХ-трубы; 
-  замена стояков из чугунных труб на полипропиленовые канализа-
ционные (при замене стояков в квартирах предусмотрена замена 
унитазов - 30% - на случай разрушения их при демонтажных рабо-
тах); 
-  после замены стояков существующая квартирная система водоотведения пр и-
соединяется к заменённым стоякам; 
-  на стояках и магистралях устанавливаются ревизии и прочистки.  
-  - прочищаются существующие подпольные каналы;  
При проведении капитального ремонта выполняются сопутствующие работы: д о-
полнительные крепления, прочистка отверстий для пропуска труб через Прило-
жения 
1. Дефектная ведомость (3 листа). 
2. План 1 этажа с сетями, схема В1 (2 листа).строительные конструкции с по-
следующей заделкой этих отверстий. 

 

 
МАТЕРИАЛ ТРУБ 

Магистральные трубопроводы и стояки системы В1 монтируются из полипро-
пиленовых труб PN20 по ТУ 2248-005-14450617-2008 (на основе ГОСТ 52134-
2003). 

Магистральные трубопроводы и стояки системы ТЗ Т4 монтируются из поли-
пропиленовых труб PPR-GLASS-PPR SDR6 PN20, армированных стекловолокном ТУ 
2248-010-14450617-2011 (на основе ГОСТ 52134-2003). 

    
Магистральные трубопроводы канализации под полом и выпуски смонтировать 

из НПВХ-труб  SN-4 для наружной канализации по ТУ 2248-003-75245920-2005; 
стояки выполнить из трехслойных малошумных полипропиленовых труб "Син и-

кон-Комфорт". 
ИЗОЛЯЦИЯ 

Для магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из 
полипропиленовых труб предусматривается изоляция И30К0М ППИ-ОТ из зкстру-
зионного пенополизтилена в форме гибких мягких трубок толщиной 13 мм. Вы-
пуски канлизации из НПВХ-труб изолировать ИЗОПАЙП - полуцилиндры из пено-
полиуритана с Влагостойким покрытием. 
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ДЕМОНТАЖ 
Демонтажные работы и объемы представлены в дефектной ведомости (см. 

прилагаемые документы). 
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4. ОТОПЛЕНИЕ. 
Проект капитального ремонта отопления  жилого дома в г. Черногорске, по 

ул. Советская, дом 69, выполнен по заданию заказчика, на основании техническо-
го заключения, согласно  СП 60.13330.2012  "Отопление, вентиляция и кондици о-
нирование воздуха", СП 54.13330.2011  "Здания жилые многоквартирные", СП 
131.13330 "Строительная климатология", СП к СНиП 2.08-01-89 "Отопление и вен-
тиляция жилых зданий",  

Проект выполнен для условий: 
- расчётная температура наружного воздуха: -40,   ̊С; 
- расчётная температура внутреннего воздуха: согласно СНиП и ГОСТ 30494-

96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".   
- температура теплоносителя в теплосети: 110-70,   ̊С; 
- температура теплоносителя для отопления: 75-50,   ̊С; 
       Источником теплоснабжения служит котельная N2 ООО "Теплоресурс".    
       В   жилом доме предусмотрен  капитальный ремонт системы отопления 

и установка узла учёта  тепловой энергии в подвальном помещении.  Существу-
ющая система отопления - нижняя. Необходимо произвести её демонтаж. 
          Система отопления предусматривается двухтрубная вертикальная с нижней 
разводкой и П-образными стояками. В качестве приборов отопления приняты алюмини-
евые радиаторы RIFAR. На планах отопления указано расчётное количество секций по 
жилым помещениям. В лестничных клетках предусмотрена установка конвекторов 
"Комфорт" КН-20. Замену отопительных приборов в жилых помещениях принять в ра з-
мере 30% (от общего запроектированного количества) в случае их повреждения при 
проведении ремонтных работ, 

На подводках ко всем приборам отопления  предусмотрена установка термо-
регулирующей и запорной арматуры. На приборах 2-о этажа  в верхней точке 
устанавливаются краны Маевского для спуска воздуха. Система отопления вы-
полнена из полипропиленовых труб PN25, армированных стекловолокном. 

 Разводящие трубопроводы теплоизолировать трубками из вспененного пол и-
этилена Энергофлекс-Супер. 

Устройство подпольных каналов для прокладки разводящих трубопроводов в 
изоляции  произвести  под щитами (ширина 60см)  вдоль внутренней стены по 
всему периметру дома  в квартирах собственников. Крепление трубопроводов 
предусматривается  при помощи опор, выпускаемых производителями труб. Маг и-
страль, подводящую воду  ко всем стоякам, выполнить с уклоном не менее               
0, 002 в сторону, указанную на схеме отопления.  На стояках первого этажа  
устанавливать запорные краны и тройники с пробками для опорожнения. 

УЗЕЛ УЧЁТА 
          Для коммерческого учёта тепловой энергии использовать тепловы-

числитель ВКТ 7-04 с расходомерами  ПРЭМ-2-20, датчиками температуры 
КТСП-Н-3.1.02.02.4.3.3, датчиками давления Коммуналец СДВ-И-1,6-1,0-М-4-20 мА . 
Так же установить GSM-модем для дистанционного снятия показаний приборов.  

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
Узел учета и управления в данном проекте проектируется  для  жилого дома 

по адресу: г. Черногорск, Советская, дом 69 и будет расположен  в 1-м подъезде 
жилого дома. Шкаф управления с тепловычислителем для удобства снятия и 
контроля показаний расположен в тепловом пункте.  Узел управления  теплоизо-
ли- 
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ровать цилиндрами теплоизоляционными из стекловолокна на синтетическом 
связующем «URSA», покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-48-87-
92.  

 
УСТРОЙСТВО ИТП 

           ИТП расположить  в 1-м подъезде жилого дома  под лестничным мар-
шем. Узел учёта и управления оградить от свободного доступа посторонних лиц 
с изготовлением двери и установкой замка. См. лист приложения. 

В ИТП произвести ремонтно-строительные и отделочные работы. Смотреть 
АС С спецификацию общестроительных работ. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
Монтаж и пуск в эксплуатацию провести в соответствии с СП 124.13330.2012 

"Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", СП 41-101-95 
"Проектирование тепловых пунктов", СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция обор у-
дования и трубопроводов  

          Трубопроводы теплового узла  выполнить из стальных электросвар-
ных труб по ГОСТ 10704-95. 

По окончании работ трубопроводы промываются водой и испытываются про б-
ным давлением равным 1,25 рабочего, но не менее 16 кгс/см. Длительность и с-
пытаний определяется временем, необходимым для осмотра трубопровода, но не 
менее 10 мин. 

 
Перечень работ, для которых необходимо составить акты освидетельствов а-

ния скрытых работ: 
 
1. Акт на гидравлическое испытание трубопроводов (Pnp=1,25*Рраб). 
2. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. 
3. Акт подготовки поверхности труб и сварных стыков под противокорроз и-

онное покрытие. 
4. Акт выполнения противокоррозионного покрытия труб и сварных соедин е-

ний. 
5. Изоляция трубопроводов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

    Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 513-34-Д/229-163 ОВ 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

5. СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 
 
Сметная стоимость капитального ремонта определена на основании сборников 

Территориальных единичных расценок ТЕР-2001 ( в редакции 2014 года) по Рес-
публике Хакасия. 

Для определения сметной стоимости использован программный комплекс 
«Гранд Смета» версии 6.0. и «Территориальные индексы изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных работ» на 1 квартал 2016 года по Республике 
Хакасия ТЕР-2001 ( в редакции 2014 года) для объектов капитального и теку-
щего ремонта: «Прочие», по статьям затрат ОЗП - 14,10; ЗМ – 6,28; ЗПМ - 14,10; 
МАТ - 4,05. Индекс на пуско-наладочные работы – 11,45); индекс на автомобиль-
ные перевозки - 6,36. (Протокол №8 от 30.10.2015 года комиссии по ценовой по-
литике в строительстве при Минстрое РХ). 

.  
 
 
Накладные расходы и Сметная прибыль согласно МДС - по видам работ от ФОТ 

(МДС81-25.2001) и  МДС 81-33.2004  по видам работ с применением понижающих 
коэффицентов. 

В сводном сметном расчёте учтены: 
1. Непредвиденные Затраты -2% (МДС 81-35.2004, п.4.96). 
2. Налог на добавленную стоимость - НДС-18% (МДС 81-35.2004, п.4.100). 
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10

План 1-го этажа.

План 2-го этажа.

План чердака.

Схема заземления.

СПДС. Силовое электрооборудованиеГОСТ 21.613-88

Электротехнические устройстваСНиП 3.05.06-85

Установка выключателей и штепсельных розетокТиповая серия 5.407-83

Прокладка проводов и кабелей в поливинил -

хлоридных трубах. Материалы для проектирования

Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

Типовая серия 5.407-129

В-1,2

Типовая серия 5.407-150

Защитное заземление и зануление эл .оборудования

Изображения условные графические эл .оборудования

и проводов на планах

А10-93

ГОСТ 21.614-88

Кабельные изделия. Требования пож. безопасности

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на

ГОСТ Р 53315-2009

Здания жилые многоквартирные

СПДС. Внутреннее электрическое освещениеГОСТ 21.608-84

СНиП 31-01-2003

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПУЭ

СП-31-110-2003

СП 52.13330.2011

Ссылочные документы

Правила устройства электроустановок (изд.7)

Проектирование и монтаж электроустановок жилых

Естественное и искусственное освещение

и общественных зданий

ГОСТ Р 53769-2010

номинальное напряжение 0.66, 1, 3кВ

Гигиенические требования к естественному ,

искусственному и совмещённому освещению

жилых и общественных зданий

Спецификация оборудования , изделий и материалов

Прилагаемые документы

СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03

513-34-Д/229-163 -ЭМ.С

513-34-Д/229-163 -ЭМ.ДВ Дефектная ведомость системы электроснабжения на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома

по адресу: г.Черногорск, ул,  Чайковского, д.15Б

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий

ГИП Капчигашев М. В.

Схема электрическая принципиальная однолинейная

8

9

План 1-го этажа.

План 2-го этажа.

Электроосвещение.

Электроосвещение.

Магистральные сети.

Магистральные сети. 

Магистральные сети. 

Водопровод и канализация

Отопление и вентиляция
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Ремонт внутридомовых инженерных сетей .
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513-34-Д/229-163-ЭМ

513-34-Д/229-163-ВК
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Стаканкина

513-34-Д/229-163 -ЭМ
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11

б) обоснование принятой схемы электроснабжения;

Принятая схема электроснабжения выполнена с учётом III категории надёжности
электроснабжения, а также с учётом требований  о размещении прибора учёта на
границе балансовой принадлежности объекта капитального ремонта.

в) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

Категория надёжности электроснабжения многоквартирного жилого дома - III. Показатели
и нормы качества электрической энергии в точке присоединения должны соответствовать
требованиям ГОСТ 13109-97. Данным проектом не предусматривается установка
энергопринимающих устройств ухудшающих качестве электрической энергии.

г) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с
установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

На вводе в здание на фасаде здания проектом устанавливается вводно-
распределительное устройство. Тип вводно-распределительного устройства ЩМП-3-0 74
У2, с вводным автоматическим выключателем ВА 88-32 3Р 80А, с автоматическими
выключателями на распределении ВА88-32 3Р 63А-2шт, ВА47-29 1Р 10А—2 шт.
На этажах в каждом подъезде устанавливаются этажные щиты ЩРн-12з-1-36 УХЛ3  с
вводными автоматами ВА47-29 1Р 50А. Питающие кабели этажных щитов
предусматриваются 5-ти проводными.

д) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

 Проектом предусматривается использование энергосберегающих ламп для освещения
общедовомых помещений многоквартирного жилого дома. Для дополнительной экономии
электрической энергии на лестничных клетках жилого дома применяются светильники с
датчиками движения.
 Уличное освещение, освещение входов и номера дома управляется фотореле.

е) перечень мероприятий по заземлению (занулению);

Согласно ПУЭ разделов 1,7 и 7,1 распределительные электрические сети жилого дома
выполнить кабелями с медными жилами и по системе заземления TN-C-S трёхпроводными
и пятипроводными, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены
начиная от главной заземляющей шины ВРУ дома (т.е. PEN-проводник питающего кабеля
внутри вводного устройства делится на N-нулевой рабочий и РЕ-нулевой защитный
проводники).

                                    Общие указания
а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими
условиями на подключение объекта капитального ремонта к сетям электроснабжения
общего пользования;

Источник питания: трансформаторная подстанция ТП №_-_____, точка присоединения:
распределительное устройство РУ-0.4кВ.

Для защиты людей от поражения электрическим током все токопроводящие части
электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением должны быть надежно
заземлены. Для заземления используется защитный заземляющий проводник, входящий в
состав кабеля (3-й и 5-й).
Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие части:
- ГЗШ вводного устройства;
- PEN-проводник питающего кабеля;
- заземляющий проводник, присоединённый к заземляющему устройству электроустановки;
- металлические трубы инженерных коммуникаций всех назначений на вводе в здание.
Для повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание жилого дома, проектом
выполнен контур заземления электроустановки.
Контур заземления электроустановки выполнен проектом во дворе жилого дома и
состоит из 6 вертикальных электродов (сталь круглая ∅20мм, l=2м) и соединены между
собой и главной заземляющей шиной ВРУ здания сталью полосовой 40х5мм.
Сопротивление контура заземления электроустановки должно быть не более 10 Ом*м. В
случае, если сопротивление контура заземления электроустановки окажется более 10
Ом*м, необходимо увеличить количество вертикальных электродов.
Соединения элементов контура заземления - сварные. Длина сварного шва - не менее 6
диаметров привариваемого элемента. Сварные швы, расположенные под землей, защитить
от  коррозии битумным лаком или нитроэмалью.
Прокладку контура заземления, выполнять заглубив на 0,5м от уровня поверхности
земли.

ж) описание системы рабочего освещения;

Проектом предусмотрено рабочее (общее) освещение 220В переменного тока.
Общее освещение лестничных клеток принято накладными светильниками со
светодиодными лампами. Светильники для ламп накаливания применены для освещения
входов.
Управление освещением производится выключателями, установленными у входов в
помещения со стороны дверной ручки. Высота установки выключателей - от 0,8 до 1,7 м.

Монтаж электрических сетей производить в соответствии с действующими правилами
ТЭ, ТБ и ПУЭ.

ООО "ГЕОПРОСТ"

02.16

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, Советская, д.69

Ремонт внутридомовых инженерных сетей .

02.16Стаканкина

513-34-Д/229-163 -ЭМ



Р

ЛистовЛистСтадия
ДатаПодпись

ГИП

ЛистКол.уч

Капчигашев М.

№док.

Разработал

Изм.

3

Схема электрическая
принципиальная однолинейная

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

12

Источник питания

Распределительное устройство
(выключатель автоматический

или выключатель нагрузки ); номер; тип;
ток расцепителя или номинальный ток ,

А

Аппарат на линии
(выключатель автоматический или
предохранитель); номер; тип; ток

расцепителя или плавкой вставки , А

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, 
кВ

т 
- 

ко
эф

фи
ци

ен
т

мо
щ
но

ст
и 

- 
ра

сч
ет

ны
й 

то
к,
 А

 -
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а,

 м

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и,
 к

Вт
*м

 -
по

те
ря

 н
ап

ря
же

ни
я,
 %

 -
 м

ар
ка

,
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

 -
 с

по
со

б
пр

ок
ла

дк
и

Щит  этажный
Аппарат на линии

(выключатель автоматический или
предохранитель); номер; тип; ток

расцепителя или плавкой вставки , А

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и,
 к

Вт
*м

- 
по

те
ря

 н
ап

ря
же

ни
я,
 %

- 
ма

рк
а,
 с

еч
ен

ие
пр

ов
од

ни
ка

 -
 с

по
со

б
пр

ок
ла

дк
и

Наименование потребителя , назначение
линии

Установленная мощность , кВт

Расчетный/пусковой ток, А

ЩК 1 ЩК 2 ЩК 3 ЩК 4 ЩК 5 ЩК 6

10 10 10 10 10 10

45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

ЩЭ1

ВРУ

C 
3 

- 
30

 -
 1
 -

 6
0 

- 
3

90
 -

 0
,1 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
5(
1х
16
)

C 
12
 -

 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
11
 -

 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
1 
- 

30
.6
 -

 0
.5
1 
- 

63
 -

 1
9

11
01
.6
 -

 1
.6
 -

 В
ВГ

нг
LS

-5
(1х

16
)

80C

63C

Pр, кВт=

Iр, А=

(сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.)

C 
13
 -

 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

ЩЭ2

ВА88-32

ВА88-32

C 
5 

- 
0.
36

 -
 1
 -

 1
.6
 -

 9
5

34
.2
 -

 0
.0
2 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

1.5

ВА47-29
10C

Освещение
подъезда

в 
ст

ал
ьн

ой
 т

ру
бе

  
32

 м
м

 ∅

в 
ст

ал
ьн

ой
 т

ру
бе

  
32

 м
м

 ∅

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

по
 ч

ер
да

ку
 в

 с
та

ль
но

й 
тр

уб
е 

 3
2м

м
 ∅

C 
32

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
31
 -

 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10
50C

C 
33

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

ЩК 7 ЩК 8 ЩК 9 ЩК 10 ЩК 11 ЩК 12

10 10 10 10 10 10

45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

ЩЭ3

C 
22

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
21
 -

 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
2 

- 
30

.6
 -

 0
.5
1 
- 

63
 -

 3
7

63C

(сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.) (сущ.)

C 
23

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

ЩЭ4

ВА88-32

в 
ст

ал
ьн

ой
 т

ру
бе

  
32

 м
м

 ∅

C 
42

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
41

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
43

 -
 1
0 

- 
1 
- 

45
.5
 -

 5
50

.0
 -

 0
.3
8 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

10

50C

C 
4 

- 
30

 -
 1
 -

 6
0 

- 
3

в 
ст

ал
ьн

ой
 т

ру
бе

  
32

 м
м

 ∅

C 
6 

- 
0.
01
 -

 1
 -

 0
.0
5 

- 
54

0.
05

 -
 0

.0
2 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

1.5

ВА47-29
10C

в 
го

фр
от

ру
бе

 П
ВХ

  
20

мм
 ∅

0,36

1,6

0,39

1,8
90

 -
 0

,1 
- 

ВВ
Гн

гL
S-

5(
1х
16
)

58
1.4

 -
 1
.6
 -

 В
ВГ

нг
LS

-5
(1х

16
)

C 
7 

- 
0.
01
 -

 1
 -

 0
.0
5 

- 
44

0.
05

 -
 0

.0
2 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

1.5
в 

го
фр

от
ру

бе
 П

ВХ
  

20
мм

ШР-ТУ

0,2

0,9

C 
8 

- 
0.
2 

- 
1 
- 

0.
9 

- 
8

19
 -

 0
.0
2 

- 
ВВ

Гн
гL

S-
3х

2.
5

ВА47-29
10C

в 
тр

уб
е 

ПВ
Х 

 3
2м

м
 ∅

40,40

65,50

Wh
ТТИ-А
80/5А

Матрица
NP73L.3-5-2

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, 
кВ

т 
-

ко
эф

фи
ци

ен
т 

мо
щ
но

ст
и 

-
ра

сч
ет

ны
й 

то
к,
 А

 -
 д

ли
на

уч
ас

тк
а,
 м

    Щит учета
       (сущ.)

АВВГ 2х50 (сущ.)

ООО "ГЕОПРОСТ"

02.16

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, Советская, д.69
Ремонт внутридомовых инженерных сетей .

02.16Стаканкина

ВВГнг LS5*25
гф ф50

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 4
0*

25

ка
бе

ль
-к

ан
ал

 2
5*

16

513-34-Д/229-163 -ЭМ



Р

ЛистовЛистСтадия
ДатаПодпись

ГИП

ЛистКол.уч

Капчигашев М.

№док.

План 1-го этажа.Разработал

Изм.

4

Электроосвещение.

654321

А

Б

В

Г

Д

3000300046009800 3000
40800

46
00

30
00

30
00

46
00

15
20

0

7 8 9

4600 3000 9800

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

13

ООО "ГЕОПРОСТ"

02.16

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, Советская, д.69
Ремонт внутридомовых инженерных сетей .

02.16

ВРУ
Щит учета (сущ.)

НПП1101-1х95

СДО-5-50

НПП13031х60
2.5

RONDO 015 1х100

НПП1101-1х95

С5 со 2-го этажа

НПП1101-1х95

С5 со 2-го этажа

НПП1101-1х95

План 1-го этажа.

НПП1101-1х95

513-34-Д/229-163 -ЭМ

Стаканкина

RONDO 015 1х100
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* Примечание:
1. Светильники мест наружного освещения , входов и
подсветки номеров дома подключать через фотореле .
2.  Освещение подъездов подключить через датчики
движения.
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* Примечание:
1. Светильники мест наружного освещения , входов и
подсветки номеров дома подключать через фотореле .
2.  Освещение подъездов подключить через датчики
движения.
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                                 Примечание

 Главной заземляющей шиной считать шину "РЕ" ВРУ.

 Все соединения с ГЗШ выполнить разъемными (болтовыми)

 Соединение с ГЗШ подлежат шин РЕ щитов ЩЭ и ЩК  выполняются
посредством жилы "РЕ" входящей в состав питающего кабеля.
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Код оборудования,
изделия, материала Завод изготовитель Ед. изм. Кол. Масса еденицы,

кг
Примечание

1. Электрооборудование

ВРУ ВРУ жилого дома в составе: щит с монтажной панелью ЩМП 3-0 74 У2 IP54, IEK шт. 1

с автоматическим выключателем на вводе ВА88-32 3Р 80 А  х-ка С,

с автоматическими выключателями распределения ВА88-32 3Р 63А х-ка С-2шт,

ЩЭ1-ЩЭ4 IEK шт. 4

2. Осветительное оборудование

19

Лист ЛистовСтадия
Изм. Кол. Лист №док.

Р 1 2

ООО "ГЕОПРОСТ"

ГИП Капчигашев М.
Разработал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 размером 650х500х220мм, 380В, 50Гц,

Светильник накладной 220В, Е27, IP54 штIEKНПП1101-100
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 51.1

Светильник накладной 220В, Е27, IP44 RONDO 015 1x100

1.4

1.3

1.2 шт 4

шт 9

шт 1

1.5

штЭлектросеть,г. АбаканСДО-5-50 21.6

 Лампа светодиодная 220 в, 7 Вт, Е27, 3000К, 600 лм

Щит распределения эл.энергии навесной, IP31, 380В, ЩРн-12з-1-36 УХЛ3265х310х120мм,

без вводного выключателя, с автоматическими выключателями

распределения ВА47-29 1Р 50А х-ка С—3 шт.

  ВА47-29 1Р 10А х-ка С—3 шт.

Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома по

адресу: г.Черногорск,
Советская, д.69 Ремонт

внутридомовых инженерных сетей .

Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, IP54, ЯТП-0,25 TOM ELECTRIC250х250х160мм шт 1ЯТП

1

PHILIPS LEDbulb E27

Стаканкина

 Лампа светодиодная 220 в, 11 Вт, Е27, 3000К, 900лм

 укомплектованный фальшпанелью и динрейкой

513-34-Д/229-163 -ЭМ

220/12В-3 авт.

НПП1101-100
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

PHILIPS LEDbulb E27

Светильник накладной 220В, Е27, IP54

шт 1

 Прожектор светодиодный 220 в, 50 Вт, IP65

Электросеть,г. Абакан

PHILIPS

IEK
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4. Электромонтажные устройства и изделия

4.1 Выключатель одноклавишный для открытой установки, IP54 ВС20-1-0-ФСр 10 А/250 В EVS10-K03-10-54-Dc IEK шт. 7

4.2 Коробка ответвительная, IP65 У409 Торговая сеть шт. 9

5. Материалы

5.1

5.2

5.3

5.4

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Прочие работы

Сверление отверстий в деревянном перекрытии толщиной 100мм,

 диаметром 47(38)мм, с установкой гильзы

7.1

шт 4(4)

3. Кабельные изделия

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией жил и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным
 газо- дымовыделением

3.1 ВВГнг-LS 3x1.5

ГОСТ Р 53769-2010 Торговая сеть

м 195

3.2 ВВГнг-LS 3x10 м 60

3.3

Торговая сетьГОСТ Р 53769-2010

Труба стальная водогазопроводная ∅32 ГОСТ 3262-75 Торговая сеть м 98

Кабель-канал "Элекор" сеч 40*25 ТУ 3464-001--1846111522002

м 35

Труба гибкая гофрированная, из не распространяющего ТУ 2248-002-14369938-2008 IEKгорение ПВХ, ∅20мм м 100

5.5

3.4 ВВГнг-LS 3x2.5

Торговая сеть

м 27

ГОСТ Р 53769-2010

4.4 ТУ 36-69-82 шт. 10Сжим ответвительный У733

4.5 ФР 601 шт. 7IEK

DKC

6.1 Сталь полосовая 40х5мм мГОСТ 103-2006

6.2

18

Сталь круглая ∅20мм, L=2м шт 6ГОСТ 2590-2006

6. Заземление

 Рытьё траншеи (глубина 0,5м)

 Обратная засыпка

м3

м3

Сверление отверстий в каменных стенах толщиной 400мм,

 диаметром 38мм шт 12

7.3

7.4

 Рытьё траншеи (глубина 0,5м)

 Обратная засыпка

м 2.33

м3

7.2

 PS-2 EKF Proxima шт 1Фотореле, 220В, 10А, IP 44
Электросеть,
Абакан

4.6

3.5 ВВГнг-LS 5*25

ГОСТ Р 53769-2010

м 12

IEK
Кабель-канал "Элекор" сеч 25*16 ТУ 3464-001--1846111522002 IEK

Труба гибкая гофрированная, из не распространяющего горение ПВХ, ∅50мм ТУ 2248-002-14369938-2008 IEK м 5

Торговая сеть

ПyГBнг(A)-LS; ТУ 16-705.501-2010 м 340
ОАО "Электрокабель"
 Кольчугинский завод"

MW-703 м 64.7  Датчик движения  микроволновый

Электросеть,
Абакан

2.3

  Лист    
3Nдок.   Подп     Дата

ОВ. С
Изм Кол.   Лист

Провод установочный медный с ПВХ изоляцией повышенной и техническая
 характеристика гибкости, не распространяющий горение, с низним дымо-
газовыделением, сечением 1x16мм2

г.Черногорск, Советская, д.69 Ремонт внутридомовых
 инженерных сетей.
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  Светильник настенный с лампой накаливания до 100Вт

6шт.

4

  Выключатель одноклавишный открытой установки

6шт.  Выключатель автоматический на стене

58м  Кабель проложенный открыто по стенам и потолку

Дефектная ведомость
                                                         системы электроснабжения на капитальный ремонт многоквартирного жилого

            дома по адресу: г.Черногорск, ул.Чайковского, д.8
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   Общие данные (начало)1

ПримечаниеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК

Наименование

3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Основные показатели по системам водопровода и канализации

Наименование системы
Примечание

Потребный
напор на
вводе, м

Расчетный расход Установл.
мощность

кВт

4

   Общие данные (окончание)
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Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

   Общие данные (начало)

м3/сут м3/час л/с при
пожаре

Водоснабжение В1 6.78 1.2 0.614

   План 1 этажа с сетями К1, В1, Т3, Т4

    Прилагаемые документы

  Спецификация оборудования , изделий

   

   приборов и трубопроводов
   Крепления пластмассовых трубопроводов

  материалов

   Водомерные узлы

5 листов

  Дефектная ведомость 2 листа

Серия 4.904-69

Серия 4.900-9 В.1

Серия 5.901-1 В.0

1
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      Капчигашев М.

Лист

6

 Схема В1

   Проектирование и монтаж трубопроводов системСП 40-102-2000

   водоснабжения и канализации из полимерных
   материалов

11.5 2.3 2.65

                             Общие указания
      Рабочий проект капитального ремонта внутренних сетей  водопровода и канализации
жилого дома выполнен на основании технического задания на проектирование,  технического
заключения по обследованию,  в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, (СП 30.13330.2012),
СП 40-102-2000.

Дом кирпичный, 2-х подъездный,  без подвала, с чердаком
Количество этажей – 2
Количество квартир – 12
Высота жилого этажа – 3.00 м (до перекрытия)
Год сдачи в эксплуатацию - 1953 г.

                          Холодное водоснабжение

  Существующая система холодного водоснабжения – тупиковая, с одним вводом в здание. Узел

учета требует замены

Существующая система выполнена стальными трубами, требующими замены.

  На основании технического заключения по обследованию системы водопровода при проведении

капитального ремонта выполняются следующие работы:

- замена стальных труб на вводе, магистральных и разводящих трубопроводов на

полипропиленовые трубы;

- замена всех стояков и ответвлений в квартиры до первого отсекающего вентиля;

- замена запорной арматуры на ответвлениях в квартиру.

- устройство водомерного узла жилого дома.

При проведении капитального ремонта выполняются сопутствующие работы:

дополнительные крепления трубопроводов, прочистка существующих подпольных каналов,

прочистка при необходимости отверстий для пропуска труб через строительные конструкции,

установка гильз, заделка отверстий после монтажа стояков.

СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем

внутренней канализации из полипропиленовых труб

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов  

из полипропилена "Рандом сополимер"

5

 Схема Т3 Т4

4.62 1.44 0.71

6

Капитальный ремонт многоквартирного жилого
дома по адресу: г.Черногорск, ул.Советская, д.69

Ремонт внутридомовых инженерных сетей

513-32-д/229-163 ВК513-32-д/229-163 ВК.С

513-32-д/229-163 ВК.ДВ

   План 2 этажа с сетями К1, В1, Т3, Т4

02.16
02.16



                       Горячее водоснабжение
   Горячего водоснабжения в доме нет. При проведении капитального ремонта предусматривается
устройство системы горячего водоснабжения. Запроектирована система ГВС с циркуляцией через
полотенцесушители из полипропиленовых труб. Источником являются тепловые сети жилого дома.
Проектом редусматривается:
- установка в тепловом узле смесительного вентиля, счетчиков, запорной арматуры на подающем и
циркуляционном трубопроводах (см. часть ОВ);
- прокладка магистральных, разводящих трубопроводов и стояков из армированных
полипропиленовых труб;
- установка запорной арматуры на сети;
- установка запорной арматуры на ответвлениях в квартиру;
- установка отключающей арматуры к полотенцесушителям.
Выполняются сопутствующие работы: крепления трубопроводов, установка гильз для пропуска труб
через строительные конструкции, заделка отверстий после монтажа стояков, теплоизоляция
трубопроводов.
                           Канализация
   Система канализации самотечная, с устройством 3 выпусков в 3 колодца из сборных
железобетонных элементов. Канализация выполнена из чугунных канализационных труб,
требующих замены.
На основании технического заключения по обследованию системы канализации
при проведении капитального ремонта выполняются следующие работы:
- замена всех магистральных трубопроводов на НПВХ-трубы;
- замена выпусков (в существующие колодцы) на НПВХ-трубы;
- замена стояков из чугунных труб на полипропиленовые канализационные
(при замене стояков в квартирах предусмотрена замена унитазов - 30% -
на случай разрушения их при демонтажных работах);
- после замены стояков существующая квартирная система водоотведения присоединяется к
замененным стоякам;
- на стояках и магистралях устанавливаются ревизии и прочистки;
- стояки в смежных санузлах объединить на чердаке (с уклоном 0.01 к стоякам) и вывести выше
кровли на 0.2 м; флюгарки на стояках не предусматриваются;
предусмотреть утепление вытяжных частей стояков на чердаке.
При проведении капитального ремонта выполняются сопутствующие работы: дополнительные
крепления, прочистка отверстий для пропуска труб через строительные конструкции с последующей
заделкой этих отверстий.
                                Материал труб
   Магистральные трубопроводы и стояки системы В1 монтируются из полипропиленовых труб PN20
по ТУ 2248-005-14450617-2008 (на основе ГОСТ 52134-2003).
   Магистральные трубопроводы и стояки системы Т3 Т4 монтируются из полипропиленовых труб
PPR-GLASS-PPR SDR6 PN20, армированных стекловолокном ТУ 2248-010-14450617-2011
(на основе ГОСТ 52134-2003).
   Магистральные трубопроводы канализации под полом и выпуски смонтировать из НПВХ-труб
SN-4 для наружной канализации по ТУ 2248-003-75245920-2005;
стояки выполнить из трехслойных малошумных полипропиленовых труб "Синикон-Комфорт".

                                      Изоляция
   Для магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб
предусматривается изоляция ИЗОКОМ ППИ-ОТ из экструзионного пенополиэтилена в форме гибких
мягких трубок толщиной 13 мм.
Выпуски канлизации из НПВХ-труб изолировать ИЗОПАЙП - 

                                          Демонтаж
  Демонтажные работы и объемы представлены в дефектной ведомости (см. прилагаемые  документы).
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   Общие данные (окончание)

                                  Монтаж
     Монтаж, испытания и приемку в эксплуатацию систем водопровода и  канализации производить
в соответствии СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" , СП 40-102-2000.
                                Канализация
1. Магистральные трубопроводы канализации под полом 1 этажа прокладыват по месту, заменяя
существующие трубы на новые; трубопроводы монтировать с уклоном 0,02 к местам выпусков; при
проходе через стены использовать существующие отверстия
2. На выпуске выполнить прочистки (см. план).
3. Трубы соединять с помощью раструбных соединений с использованием уплотнительных колец.
4. Соединение стояков с магистралями - с помощью косых тройников и отводов 45, 30 град.
5. Крепление трубопроводов производить к стенам и перекрытию, трубопроводы не должны
примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций (не менее 20 мм).
Фиксация канализационных стояков выполняется при помощи металлических креплений - стальных
хомутов. Неподвижное крепление выполняется путем плотного обжатия трубы хомутом. В качестве
подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр которых на 1-2 мм больше
наружного трубопровода. Расстояние между неподвижными креплениями при наличии на участке
одного раструбного соединения должно быть не более 1 м, двух раструбных соединений - не более
2 м (для стояков D 110 мм). Расстояние между подвижными креплениями для вертикальных
трубопроводов должно быть не более 20D.
6. Замену стояков также производить по месту: заменяя старые трубы новыми.
Местоположение заменяемых трубопроводов (стояков, магистралей) дополнительно уточнить при
монтаже. Ревизии на стояках установить на 1-ом и 2-ом этажах.
7. Участки труб в местах прохода в перекрытии перед заделкой цементным раствором следует
обернуть гидроизоляционным материалом (пергамином) в 2 слоя без зазора и обвязать шпагатом
или мягкой проволокой.
                                        Водопровод
1. Магистральные трубопроводы системы В1 прокладывать в подпольном канале по месту, заменяя
существующие трубы на новые; при замене труб на новые дополнительно уточнять и учитывать те
участки трубопроводов, которые были ранее заменены и находятся в хорошем состоянии.
2. Магистральные трубопроводы системы Т3 и Т4 смонтировать параллельно трубопроводам системы
отопления. Трубопроводы обшить негорючим материалом (ГВЛ по металлическому каркасу).
3. Магистрали проложить с уклоном 0,003 к местам выпусков; при проходе через стены использовать
существующие отверстия, при необходимости расширяя их.
4. Установить водомерный узел жилого дома в подъезде.
5. Крепление трубопроводов производить к стенам и перекрытию, трубопроводы не должны
примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций (расстояние в свету не менее 20 мм).
Крепление горизонтальных трубопроводов по полу и к стене производится с помощью пластиковой
опоры (клипсы) с зажимом. При креплении стояков, подвесных трубопроводов применяются
металлические хомуты с виброизолирующими прокладками.
6. Существующие стояки В1 заменяются на новые.
7. Проход стояков в перекрытии, стенах - в стальных гильзах. Внутренний диаметр гильзы должен
быть на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой
необходимо заделать мягким водонепроницаемым и негорючим материалом.

02.16
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к тепловому узлу
∅40х6.7Т4

от теплового узла
∅50х8.3Т3

В
в
о
д

в
о
д
о
п
р
о
в
о
д
а

су
щ
. 
 В

∅
5
0

СтТ4-6
∅20х3.4

∅20х3.4
СтТ4-5

∅2
0х

3.
4

Ст
Т4

-4

∅20х3.4
СтТ4-3

∅20х3.4
СтТ4-1

∅20х3.4
СтТ4-2

50х8.4 (33.2)

50х8.4 (33.2)

40х6.7 (26.6)

32х5.4 (21.2)32х5.4 (21.2)

32х5.4 (21.2)

40х6.7 (26.6)
Т3

Т4
∅25х4.2

40х6.7 (26.6)
Т3

Т4
∅25х4.2
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ККсущ-3

Выпуск К1-3
∅110
L=14,5



Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч №док. ПодписьЛист

ГИП
Разработал

      Капчигашев М.

Дата

4

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

План 2 этажа
с сетями К1, В1, Т3, Т4

46
00

46
00

15
20

0

Д

А

Б

В

Г

30
00

30
00

4600
40800

30009800

421 3 5 6 7 8 9

3000 3000 30004600 9800

∅110
СтК1-1

∅110
СтК1-2

∅110
СтК1-3

∅110
СтК1-4

∅110
СтК1-5

∅32х5.4
СтВ1-1

∅32х5.4
СтТ3-1

∅32х5.4
СтТ3-2

∅32х5.4
СтВ1-2

∅20х3.4
СтТ4-1

∅20х3.4
СтТ4-2

∅32х5.4
СтВ1-4

∅32х5.4
СтТ3-4

∅32х5.4
СтВ1-3
∅32х5.4

СтТ3-3∅20х3.4
СтТ4-4

∅20х3.4
СтТ4-3

∅32х5.4
СтВ1-5

∅32х5.4
СтТ3-5

∅32х5.4
СтВ1-6
∅32х5.4

СтТ3-6 СтТ4-6
∅20х3.4

∅20х3.4
СтТ4-5
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1 этаж

Водомерный узел 

1 этаж

Ввод

водопровода
сущ.    В∅50

50х8.4 (33.2)

2 этаж

1 этаж

7 кв

Ст.В1-1
∅32х5.4

7 кв
32х5.4 (21.2)

(16.6)
25х4.2

1.0

1.0

∅15

∅15

2 этаж

1 этаж

9 кв

Ст.В1-2
∅32х5.4 (16.6)

25х4.2

1.0

1.0

∅15

∅15

а а

50х8.4 (33.2)
2 этаж

1 этаж

3кв

Ст.В1-3
∅32х5.4 (16.6)

25х4.2

1.0

1.0

∅15

∅15

2 этаж

1 этаж

3 кв

Ст.В1-4
∅32х5.4 (16.6)

25х4.2

1.0
1.0

∅15

∅15

б б

50х8.4 (33.2)

40х6.7 (26.6)

(16.6)
25х4.2

1.0

1.01 этаж

2 этаж

в

2 кв

Ст.В1-5
∅32х5.4(16.6)

25х4.2

1.0

1.0

1 этаж

2 этаж

2 кв

Ст.В1-6
∅32х5.4

(16.6)
25х4.2

1.0

1.0

1 этаж

2 этаж

2 кв

Ст.В1-6
∅32х5.4

в

32х5.4 (21.2)

32х5.4 (21.2)

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч №док. ПодписьЛист

ГИП
Разработал

      Капчигашев М.

Дата

5

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

       Проход стояка

через межэтажное перекрытие

2
0

уровень
чистого пола

стояк ∅20

гильза стальная

∅ 45х2.5 

набивка

(мягкий водонепроницаемый 

 материал)

970

 140 140 100 210 20 50 55755055 75

30
0

70
0

50х8.4 

50х8.4 
(33.2)

шаровый
кран

32 32
фильтр

20 20

Счетчик СХВ-20
15

шаровый
кран

32

50х8.4 

50х8.4 

50х8.4 

шаровый
кран

32

Схема В1
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с с

1 э
та

ж

1. Длину разводящих трубопроводов уточнить перед началом производства

 работ в соответствии с проектом и геометрических размеров дома.



Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч №док. ПодписьЛист

ГИП
Разработал

      Капчигашев М.

Дата

6

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Схема Т3 Т4

       Проход стояка
через межэтажное перекрытие

2
0

уровень
чистого пола

стояк ∅15, ∅20

гильза стальная

∅ 45х2.5 

набивка

(мягкий водонепроницаемый 

 материал)

   Подключение полотенцесушителя

стояк Т4

перемычка полотенцесушитель

кран шаровый

11Б27п1∅15

подключается 

6
0
0

граница учета

объемов работ по 
капитальному ремонту

 собственником жилья

120*

размер подлежит уточнению

∅20х3.4
(13.2)

стояк Т4

∅20х3.4
(13.2)

∅16х2.7
(10.6)

2 этаж

1 этаж

Ст.Т3-1
∅32х5.4

1.0

∅15

∅15

1 этаж

9 кв
40х6.7 (26.6)

Т3

2эт

1эт

Ст.Т3-2
∅32х5.4

1.0

∅15

∅15

а

а

1.3

∅20х3.4

∅16х2.7

2.
0

Ст.Т4-1
∅20х3.4

∅20х3.4(13.2)

1.3

∅16х2.7

Ст.Т4-2
∅20х3.4

∅20х3.4(13.2)

∅20х3.4

Т4
∅25х4.2

(16.6)

9 кв
40х6.7 (26.6)

Т3

Т4
8 кв

32х5.4 (21.2)
Т3

б

б

в

в

к тепловому узлу
∅40х6.7  (26.6)Т4

от теплового узла
∅50х8.3 (33.4)Т3 (12

кв.)

1эт

Ст.Т3-3
∅32х5.4

∅16х2.7

Ст.Т4-3
∅20х3.4

∅20х3.4

г

г
д

д

9 кв
50х8.3 (33.4)
Т3

Т4
∅32х5.4

(21.2)

2эт

1эт

Ст.Т3-4
∅32х5.4

∅16х2.7

Ст.Т4-4
∅20х3.4

∅20х3.4з

з

и

е е

1 этаж 1 этаж

1 этаж

1 кв
40х6.7 (26.6)

Т3

Т4
∅25х4.2

(16.6)

3 кв
40х6.7 (26.6)

Т3

Т4
∅25х4.2

(16.6)

ж ж

и

2эт

1эт

Ст.Т3-5
∅32х5.4

2эт

1эт

Ст.Т3-6
∅32х5.4

∅20х3.4

∅16х2.7
Ст.Т4-5
∅20х3.4

Ст.Т4-6
∅20х3.4

∅20х3.4(13.2)

∅20х3.4

Т4

2 кв
32х5.4 (21.2)

Т3

2эт

1эт

Т4
∅25х4.2

(16.6)
к

к

м

м
н

н

л

л

Т4
∅25х4.2

(16.6)

1 кв
40х6.7 (26.6)

Т3
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Коли-
чество

4

Код обору-
дования,
изделия,
материала

75 6

Завод-
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

98

Примечания
Масса

единицы,
кг

1

Наименование и техническая характеристика

2 3

Позиция
Со

гл
ас

ов
ан

о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Система В1 

шт 1 

м 0,2

шт 1

Счетчик холодной воды крыльчатый        Д 20

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  НЦ 15 х 2,5

шт 1

шт 3

ГОСТ 3262-75*

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  НЦ 20 х 2.5 ГОСТ 3262-75* м 0,5

1

Стадия Лист Листов

Р

№док. Подпись ДатаИзм. Кол.уч

ГИП
Разработал

      Капчигашев М.

Лист

Спецификация
оборудования, изделий и

материалов

м

м

м

м

(Двн 33.2)      Д 50х8.4

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

(Двн 16.6)      Д 25х4.2

Д 32

Кран шаровый латунный для воды и пара  Д 15 11Б27П1 А30

Водомерный узел дома

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

СХВ-20

шт 1 Фильтр магнитный муфтовый               Д 32 ФММ-32

ДМ-1001Манометр показывающий общего назначения шт 1 
14М1  ТУ 26-07-1061-73Кран трехходовой натяжной муфтовый     Д 15

1.6

1.7

1.8

Окраска стальных труб масляной краской в 2 слоя м2 0,51.9

В1 
ТУ 2248-005-14450617-2008

ГОСТР 52134-2003

23

52

19

45

2

3

Р=1.6 МПа   t +1...+100 C    (на ответвлении в квартиру)

Кран-фильтр шаровый латунный                     Д 15 шт 12

 5

Трубы полипропиленовые  PP-R80 SDR6 - PN20

02.16
02.16
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Горячее водоснабжение Т3 Т4

(Двн 33.4)      Д 50х8.3

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

(Двн 16.6)      Д 25х4.2

(Двн 13.2)      Д 20х3.4

(Двн 10.6)      Д 16х2.7
м

м

м

м  8

57

м

м

58

10

1

ГОСТР 52134-2003армированные стекловолокном

63

66

874 5 6 91 2 3
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

2

Лист

Ин
в.
 №

 п
од

л.

м

м 19

25м

Изоляция из вспененного полиэтилена  b=13 мм

№док. Подпись ДатаИзм. Кол.уч Лист

ППИ-ОТ (марки Изоком)

45(Двн 33.2)      Д 50х8.4

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

5 ГОСТ 10704-91 шт 6

и стены   ∅45х2.5  L=100 мм шт 12

6 шт

шт7 Хомут из оцинк.стали с резиновой прокладкой (для стояка) Д 32

8

18

Опора PP-R (клипса) для горизонт. трубопр. Д 32х5.48 шт 12

Угольник 90°9

(Двн 33.2)      Д 50х8.4

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

(Двн 16.6)      Д 25х4.2 шт

шт

6

22

шт 2

шт 11

Тройник10 (Двн 33.2)      Д 50х8.4 шт 3

Тройник переходной11 32х25х25 шт 6

40х32х32 шт 1

50х32х50 шт 3

Муфта переходная12 50х40 шт 4

Муфта комбинированная НР13 20х1/2" шт 12

40х1 1/4" шт 4

Трубы полипропиленовые  PP-R - GLASS - PP-R  SDR6 PN20 ТУ 2248-010-14450617-2011

4

513-32-д/229-163 ВК.С



874 5 6 91 2 3
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

3

Лист

Ин
в.
 №

 п
од

л.

№док. Подпись ДатаИзм. Кол.уч Лист

СТД 7073В  ГОСТ 25595-83Е

2

Р=1.6 МПа   t +1...+100 C    (на ответвлении в квартиру )

Кран-фильтр шаровый латунный                     Д 15 шт 12

3 11Б27П1 А30

4

Кран шаровый латунный для воды и пара           Д 15 шт 24

шт 6Кран Маевского  М 10х1

7

шт

шт

10 штХомут из оцинк.стали с резиновой прокладкой (для стояка) Д 20

штД 32

11

70

77

42

18

12

шт  8

Опора PP-R (клипса) для горизонт. трубопр. Д 20х3.4

Опора PP-R (клипса) для горизонт. трубопр. Д 32х5.4

шт

шт

13

12

12

5

м

м 57

18м

Изоляция из вспененного полиэтилена ППИ-ОТ (марки Изоком)

26

(Двн 33.4)      Д 50х8.3

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

6 ГОСТ 10704-91 шт 12

(Двн 16.6)      Д 25х4.2

(Двн 13.2)      Д 20х3.4

b=13 мм

b=13 мм

b=13 мм

b=13 мм

b=13 мм

м 58

м 10

и стены   ∅57х3,   L=700 мм шт

           ∅45х2.5,  L=100 мм шт 24

           ∅89х3,   L=700 мм шт 14

 8

Угольник 90°

(Двн 33.2)      Д 50х8.4

(Двн 26.6)      Д 40х6.7

(Двн 21.2)      Д 32х5.4

(Двн 16.6)      Д 25х4.2

шт

шт

шт

шт

Тройник14 Д 20 шт

8

9

(Двн 13.2)      Д 20х3.4 53

11

19

11

шт 2

24

513-32-д/229-163 ВК.С



874 5 6 91 2 3
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

4

Лист

Ин
в.
 №

 п
од

л.

№док. Подпись ДатаИзм. Кол.уч Лист

Система К1 

Труба полипропиленовая "Синикон-Комфорт" Д 110

трехслойная, малошумная   (5 стояков)

Ревизия полипропиленовая с крышкой Д 110 

м 541

2 шт 12

3 Прочистка-заглушка полипропиленовая Д 110 шт 6

4

5

Унитаз керамический тарельчатый "Компакт" с косым выпуском ГОСТ 30493-96 компл.

 с цельноотлитой полочкой с гибкой подводкой (без монтажа)

4 30% от общего

количества

Выше отм. 0.000

ТУ 4926-030-42943419-2008

Крепления  стояков - хомут для труб из оцинкованной стали 

с виброизоляционной резиной    Д 110

шт 36

Тройник переходной

15

32х20х32

шт 2

40х32х32

шт

50х32х50

шт

Муфта переходная 20х16 шт

Муфта комбинированная НР 20х1/2" шт

25х20х20

32х20х20 6

8

шт 3

шт 2

шт 150х50х40

16

12

32х25 шт 1

18 36

17

Тройник комбинированный ВР 20х1/2" шт 6

6 Муфта противопожарная 110 Феникс шт 5

7 Патрубок для унитаза гофр. 110 шт 12

8 Отвод ПП 110х45° шт 20

9

Крестовина ПП одноплоскостная  110х110х110/45° шт 6

Крестовина ПП 2-х плоскостная  110х110х50х50/90° шт 8

10

Отвод ПП 50х45° шт 8

11

12

Крестовина ПП одноплоскостная  110х50х50/45° шт 6

13

Крестовина ПП одноплоскостная  110х110х110/90° шт 2

Переход ПП 110х5014 шт 6

513-32-д/229-163 ВК.С



Изоляция для наружной канализации  Д 110 ИЗОПАЙП м 33

Песчаная подготовка под трубопроводы выпусков б=100 м3 2,1

874 5 6 91 2 3
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

5

Лист

Ин
в.
 №

 п
од

л.

с уплотнит. резиновыми кольцами (под полом, выпуски)

Трубы для наружной канализации НПВХ  SN-4     Д 110х3.2 ТУ 2248-003-75245920-2005

№док. Подпись ДатаИзм. Кол.уч Лист

м 80

Ниже отм. 0.000

Прочие работы по системам В1, К1

1 Прочистка и ремонт существующего подпольного канала  

Прочистка существующих отверстий (пробивка, зачистка 

от раствора) в перекрытиях с последующей заделкой

2

м 52

м3 0,17

Отвод ПВХ 110х45° шт 12

Тройник 45° ПВХ  110 шт 6

17

18

19

513-32-д/229-163 ВК.С

Изоляция из вспененного полиэтилена  b=13 мм    Д 100 ППИ-ОТ (марки Изоком)(утепление стояков на чердаке )
20

15

21

Изоляция из вспененного полиэтилена  b=13 мм    Д 100 ППИ-ОТ (марки Изоком)

(утепление стояков на чердаке )

м 12

16

22

Тройник ПП 110х110/45° шт 4



Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Исполн.

ГИП

Дефектная ведомость

      Дефектная ведомость

      Системы холодного водоснабжения и канализации

Наименование работ Количество Примечание
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п.п.

ед.
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1 2 3 4 5

Капчигашев М.

Система В

 32м

 52м

2

Д  15-50 мм

1

Вскрытие подпольного канала

Демонтаж стальных труб холодного водоснабжения
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Наименование работ Количество Примечание
№
п.п.

ед.
изм.

1 2 3 4 5

Капчигашев М.

м

м

12шт

43

 41

Система К

3

2

1

Демонтаж и монтаж унитазов

Демонтаж чугунных канализационных труб

Демонтаж чугунных канализационных труб

                          Д 100 мм  (выпуски)

Стадия ЛистовЛист
ДатаПодпись№док.ЛистИзм. Кол.

2Р 2

                          Д 100 мм  (стояки)

мДемонтаж чугунных канализационных труб

                          Д 100 мм  (под полом)

4

 52

513-32-д/229-163 ВК.ДВ

02.16
02.16

Капитальный ремонт многоквартирного жилого
дома по адресу: г.Черногорск, ул.Советская, д.69

Ремонт внутридомовых инженерных сетей

ООО "ГЕОПРОСТ"

3 Демонтаж шаровых кранов Д 15 мм шт  14

Д 25 мм шт  4

6,5кгДемонтаж креплений чугунных труб ф110 мм5
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

513-34-Д  ОВ 
Капитальный ремонт МКД по адресу г. Черногорск, ул. Советская 69 

Директор Капчигашев 

ГИП 
 

Стаканкина 
Е.В. 

.Ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей. 

Общие данные (начало) 

Стадия 
Р 

Листов 

       9 

ООО «ГЕОПРОСТ» 
 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ 
 

Лист Наименование Примечание 
1 Общие данные (начало) 3 листа 

1.1-1.2 Общие данные (окончание)  
2 План 1 этажа  
3 План 2 этажа  
4 Схема системы отопления  
5 Схема узла учета тепловой энергии  
6 Спецификация оборудования и материалов  
7 Ситуационный план  
8 Функциональная схема  
9 Схема электрическая принципиальная  
10   
   

 
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
Обозначение Наименование Примечание 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проекти-

рования 
 

ГОСТ 21.10197 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации  
сер. 4.904-69 Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов  
сер. 5.900-7 Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов 

внутренних санитарно-технических систем. 
 

сер. 3.903-13 Опорные конструкции под водоподогреватели  
сер. 5.903-13 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей  
сер. 7.903.9-2 Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами  

3.900-9 Средства крепления стальных трубопроводов  
ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные  

 Прилагаемые документы  
513-32-Д   ОВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 3 листа 
513-32-Д   ОВ.ДВ Дефектная ведомость 1 лист 

 Приложение 1. Форма отчетной ведомости прибора учета  
 Приложение 2. Настроечная база данных вычислителя ВКТ7-04  
 Приложение 3. Установка термометров сопротивления и датчиков 

давления 
 

 Приложение 4. Схема пломбировки преобразователя давления и тем-
пературы и преобразователя расхода 

 

 
Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ 

 
Наименование  

здания 
(сооружения, 
 помещения) 

Объем, 
м3 

Периоды 
года 

при tн, 
ºС 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) Расход 
холода 

Установ-
ленная 

мощность 
эл.дв.кВт 

на отоп-
ление 

на 
венти-
ляцию 

на горячее 
водоснаб-
жение 

общий 

Жилой дом в        
г. Черногорске,               

ул. Советская, 69 

 Зима -
40 ºС 

132157 - 84525 2164130   

   (113630) - (72450) (186080)   
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 
Проект капитального ремонта отопления  жилого дома в г. Черногорске, по ул. Советская, дом № 69, 

выполнен по заданию заказчика, на основании технического заключения, согласно  СП 60.13330.2012  "Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 54.13330.2011  "Здания жилые многоквартирные", СП 131.13330 
"Строительная климатология", СП к СНиП 2.08-01-89 "Отопление и вентиляция жилых зданий",  

Проект выполнен для условий: 

- расчетная температура наружного воздуха: -40°С; 

- расчетная температура внутреннего воздуха: согласно СНиП и ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и обществен-
ные. Параметры микроклимата в помещениях".   

- температура теплоносителя в теплосети: 110-70°С; 

- температура теплоносителя для отопления: 110-70°С; 

Источником теплоснабжения служит тепловой пункт котельной ООО "ТеплоРесурс".    
ОТОПЛЕНИЕ. 

В жилом доме предусмотрен  капитальный ремонт системы отопления и установка узла учёта  тепло-
вой энергии. Существующая система отопления – двувухтрубная с 3-я шунтами по 1- у этажу. В 8-й квартие 
отсутствуют вертикальные стояки отопления на 2-й этаж.. Необходимо произвести демонтаж существующей 
системы отопления. 
          Система отопления предусматривается двухтрубная вертикальная с нижней разводкой и П-образными 
стояками из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75.  В качестве приборов отопления приняты алюминиевые 
радиаторы RIFAR. На планах указано расчётное количество секций по жилым помещениям. На лестничных клет-
ках и на входе в подъезды предусмотрена установка конвекторов «Универсал» КСК-20. Замену отопительных 
приборов в жилых помещениях принять в размере 30% (от общего запроектированного количества) в случае 
их повреждения при проведении ремонтных работ,     На подводках ко всем приборам отопления  предусмотре-
на установка терморегулирующей и запорной арматуры. На приборах 2-о этажа  в верхней точке устанавли-
ваются краны Маевского для спуска воздуха. Система отопления выполнена из полипропиленовых труб PN25, 
армированных стекловолокном. 
 Разводящие трубопроводы теплоизолировать трубками из вспененного полиэтилена Энергофлекс-Супер. 
Устройство подпольных каналов для прокладки разводящих трубопроводов в изоляции  произвести  под щита-
ми (ширина 60см)  вдоль внутренней стены по всему периметру дома  в квартирах собственников. Крепление 
трубопроводов предусматривается  при помощи опор, выпускаемых производителями труб. Магистраль, подво-
дящую воду  ко всем стоякам, выполнить с уклоном не менее 0, 002 в сторону, указанную на схеме отопления.  
На стояках первого этажа  устанавливать запорные краны и тройники с пробками для опорожнения. 

УЗЕЛ УЧЕТА 
          Для коммерческого учёта тепловой энергии использовать тепловычислитель ВКТ 7-04 с расходомера-
ми  ПРЭМ-2-20, датчиками температуры КТСП-Н-3.1.02.02.4.3.3, датчиками давления Коммуналец СДВ-И-1,6-1,0-
М-4-20 мА. Так же установить GSM-модем марки TELEOFIS  для дистанционного снятия показаний приборов.  

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
Узел учета и управления в данном проекте проектируется  для жилого дома по адресу: г. Черногорск, 

ул. Советская, дом №69  будет расположен  в ИТП  в 1-м подъезде жилого дома  под лестничным маршем. Шкаф 
управления с тепло вычислителем для удобства снятия и контроля показаний будет расположен в тепловом 
пункте.  Узел управления  теплоизолировать цилиндрами теплоизоляционными из стекловолокна на синтети-
ческом связующем «URSA», покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-48-87-92.  

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
          Горячее водоснабжение запроектировано от узла ввода на циркуляционный режим подачи.  Стояки си-
стемы  ГВС устроить из полипропиленовых труб с необходимой запорной и регулирующей арматурой присоеди-
няются к подающему Т4 и обратному  Т3 трубопроводу тепловых сетей в тепловом пункте. Выполняются со-
путствующие работы: дополнительные крепления трубопроводов, прочистка при необходимости отверстий для 
пропуска труб через строительные конструкции, установка гильз , заделка отверстий после монтажа стоя-
ков и т.д.. Магистральные и разводящие трубопроводы (до стояков) теплоизолируются. 

УСТРОЙСТВО ИТП 
          ИТП расположить  в 1-м подъезде жилого дома  под лестничным маршем. Узел учета и управления 
оградить от свободного доступа посторонних лиц с изготовлением двери и установкой замка. См. лист ___. 
В ИТП произвести ремонтно-строительные и отделочные работы. Смотреть АС С спецификацию общестрои-
тельных работ. 
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Монтаж и пуск в эксплуатацию провести в соответствии с СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-02-2003", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", СП 61.13330.2012 Тепло-
вая изоляция оборудования и трубопроводов  
          Трубопроводы теплового узла  выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-95. 

По окончании работ трубопроводы промываются водой и испытываются пробным давлением равным 1,25 
рабочего, но не менее 16 кгс/см. Длительность испытаний определяется временем, необходимым для осмотра 
трубопровода, но не менее 10 мин. 

 
Перечень работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ: 
 
1. Акт на гидравлическое испытание трубопроводов (Pnp=1,25*Рраб). 

2. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. 

3. Акт подготовки поверхности труб и сварных стыков под противокоррозийное покрытие. 

4. Акт выполнения противокоррозийного покрытия труб и сварных соединений. 

5. Изоляция трубопроводов. 





ПП

ЛистовЛистСтадия
Система отопления

Дата

Капчигашев М. Н.ГИП

.Изм. Подпись

Общие данные.
Разработ.

1

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ

Наименование

Общие данные.

Лист

1

2

3

4

Примечание

 План 1 этажа.
План 2 этажа.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования и материалов

НАИМЕНОВАНИЕ

 3 листа  ОВ.С

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Схема системы отопления.
Узел управления.5

СП 60.13330.2012             "Отопление, вентиляция, кондиционирование и

кондиционирование воздуха"

СП 54.13330.2011             "Здания жилые многоквартирные" 

СП 131.13330                 "Строительная климатология".

ООО "ГЕОПРОСТ"

6
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15.0

20,0 

Схема присоединения радиатора.

15.0;  25,0

Кран шаровый

1. Регулирующие клапаны на подводках к нагревательным приборам установить по ходу
теплоносителя.
2. На всех приборах отопления 2 этажа и приборах на лестничных клетках  установить краны

3. На подводках к приборам лестничных клеток  установить только шаровые краны.
Маевского для спуска воздуха.

20 (  15)
вентиль регулировочный
ручной VT.007

20,0 
15.0;  25,0

       Проход стояка
через межэтажное перекрытие

20уровень
чистого пола

стояк ∅20

гильза стальная
∅ 45х2.5

набивка
(мягкий водонепроницаемый 
 материал)

1212

4. Разводящие трубопроводы теплоизолировать согласно общим указаниям к проекту.

Примечания.

Расстояние между опорами труб.

диаметр
трубы,мм

Расстояние,мм

25

32

40

50

63

600

700

800

950
1150

Крепление вертикалтных труб через 1,0 м. ООО "ГЕОПРОСТ"

513-34-Д/208-162 ОВ

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, ул.Чайковского, д. 15 Б

Ремонт внутридомовых инженерных сетей.

ааааааа

Узел ввода

под полом

Ввод из теплосети
76х3.0

Т11 Т2
1

под полом под полом

под полом

под полом

под полом

под полом

5. Длину разводящих трубопроводов уточнить перед началом производства работ в
соответствии с проектом и геометрических размеров дома.

8

99
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ЛистовЛистСтадия
Дата

ГИП

Лист №док.Кол.учИзм. Подпись

Разраб.

5

Узел управления

 Капчигашев
9. Установку теплосчетчика, преобразователей расхода, термопреобразователей
производить с учетом прилагаемых к проекту инструктивных документов.

ООО "ГЕОПРОСТ"

513-34-Д/229-163 ОВ

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, Советская, 69

Ремонт внутридомовых инженерных сетей.

* Для труб стальных электросварных
по ГОСТ 10704-91 указывается наружный
диаметр с толщиной стенки , условный
диаметр соответственно :
∅18х2,0 - Ду 15
∅25х2,0 - Ду 20
∅32х2,5 - Ду 25
∅38х2,5 - Ду 32
∅45х2,5 - Ду 40
∅57х3.5 - Ду 50
∅76х3,0 - Ду 65
∅89х3,5 - Ду 80
∅108х4,0 - Ду 100

200

0.300

1.000
12

из теплосети
76х3,5

76х3,5

12

230

2
14,15

200

в теплосеть

230200230

1.1

150 100134100150 300

2187

2

7

14,151.3

5

12,13

200

5

6
1.2

2287

100300 134 100

12

38х2,5

1.2

1.3

250103200 230

76х3,5

в систему отопления

200

в систему ГВС   25,0

1.4

32х2.5

3

103

150 140 100 130 50 150 10077 100 77

150

44

5

6

8 9

10

11

12

12 12

12
12

14,15
16

14,15
16

45 45

45 45

38х2,5

4

3

4

ф76х3,0

термометра

ф 32х3,0
и меньше

Узел установки термометра
Узел А

10

1713
12

9а

Т4 

А

Т3

Т21 Ø57х3.5
Из системы отопления

Т21 Ø57х3.5

12,13

12,13



                            вычислитель кол-ва теплоты

  Лист    
3Nдок.   Подп     Дата

ОВ. С
Изм Кол.   Лист

ВКТ-7-04

1

1

шт

компл                                Тепловой счетчик:1                                                            

1.3                                                            

1.4                                                            

   ТСК7

1.1                                                            

1.2                                                            преобразователь расхода ПРЭМ-2-32

2 шт

ТермопреобразовательКТСП-Н-3.1.02.02.4.3.3
преобразователь давления c преде-

2 шт

GSM Модем1.5                                                           

2
Кран шаровый  стальной фланц. 

2  БИВАЛКШТ 11.050.25 Ф/Ф шт
Кран шаровый муфт. латунный  

11Б27п1 2 шт3

4

Счетчик горячей воды     dу 20

Кран шаровый муфт. латунный   

Кран шаровый муфт. латунный  5

2Фильтр магнитномеханический фланц. 

ФМФ-65

шт

шт

шт

11Б27п1

11Б27п1

4

3

6
Фильтр магнитномеханический муфт. 7 ФММ-32 1 шт

Фильтр магнитномеханический муфт.8 ФММ-25 1 шт

16Б1бкКлапан обратный подъемный dу 259

1

шт

10 ETWI-20  ZENNER

Teleofis RX100-R2

Ру 25 бар dу 65

 Ру 1,6 МПаt 150 C dу 50

Ру 1,6 МПаt 150 C dу 32

 Ру 1,6 МПаt 150 C dу 25

Ру1,6 МПа t 150 С dу65

Ру1,6 МПа t 150 С dу32

 Ру1,6 МПа t 150 С dу25

лом измерения 1,6 МПА

электромагнитный  dу 32

1 шт

Счетчик горячей воды dу 1511 ETWI-15  ZENNER

1

Кран трехходовой для контро

Манометр показывающий

Термометр   t до 100 С

МПЗ-У ГОСТ2405-88

10-3кч-1-75

11Б38бк

П 4 1 160 66

12 шт

Оправа защитная для 

Расширитель для установки 

м

м2

6,0 ГОСТ 19771-93

ком связующем dвн 76  б=40 мм

Покровный слой- 

Сталь угловая 50х50х5 для крепления узла управления

 цилиндры теплоизоляционные 

13
14

15

16

шт

шт

8

14

4

шт4

2

Труба стальная водогазопро  ГОСТ 3262-75* 0,35
Труба стальная водогазопро  ГОСТ 3262-75*

м2Антикоррозийное покрытие 

0.3

То же dвн 57   б=40 мм

м

0,6

                               dвн 35/6
 "Теплофлекс" ,Tmax 110 C              dвн 28/6

Тепловая изоляция: трубка  из вспененного полиэтилена

термометра

манометра Pу 1,0 МПа t100 C

метра

водная d 20х2,5

водная d 15х2,5

Поз.Поз.

из стекловолокна на синтетичес- 2.0

Оборудование

1 16,0"Комос"-УЗЖ-Т15.16Регулятор температуры Ду 15, 1 16,0

Vусл = 2 м3/час, Ру = 16 бар

Арматура

льного

2П16563.64160термо

1

шт

шт

16Б1бкКлапан обратный подъемный dу 2517
шт

1

1 шт

шт

9а Danfoss, USV-I Клапан балансировочный Ø25,
0-110 °С,Ру =16 бар

1 шт

Труба   76х3,0 ГОСТ 10704-91
ВСТ 3сп ГОСТ 10705-80*

Труба стальная электросварная, пм

Труба   57х3.5 ГОСТ 10704-91
ВСТ 3сп ГОСТ 10705-80*

То же, Ду 50 6,0

Труба 2,0То же, Ду 20

пм

пм

Трубки теплоизоляционные 13х76, 150°С 0,1

пм

пм

K-Flex, Solar HT

пм

3,0 пмK-Flex, ST Трубки теплоизоляционные 13х57, 105°С

Трубки теплоизоляционные 13х57, 150°С 3,0K-Flex, Solar HT

пм

  25х2,0 ГОСТ 10704-91
ВСТ 3сп ГОСТ 10705-80*

Трубки теплоизоляционные 13х18, 150°СK-Flex, Solar HT

2,0 пмK-Flex, ST Трубки теплоизоляционные 13х25, 105°С

2,0

 Ду 65

Кол. Масса
ед., кг

Прим.

пм

пм

2,0

Приборы КИПиА

2

18

ТУ 5763-003-00287697-2003
_URSA

ТУ 6-48-87-92рулонный РСТ

3,0
3,0
5,5

стеклопластик

м

м

Спецификация оборудования

и материалов

Детали трубопровода

Переход концентр. ∅76х3,0/∅57х3.5ГОСТ 17378-2001 2

ГОСТ 12820-80 Фланец стальной Ду 65, Ру=16 бар

ГОСТ 12820-80 Фланец стальной Ду 40, Ру=16 бар 2

29

30

31

32

33

Переход концентр. ∅45х2,5/∅57х3.5ГОСТ 17378-2001 2

34

ГОСТ 12820-80 Фланец стальной Ду 50, Ру=16 бар 16

6

ГОСТ 12820-80 Фланец стальной Ду 15, Ру=16 бар 4

35

36

Трубопроводы/теплоизоляционные
материалы

20

21

22
23

24

19

м2

25

26

27

28

37

38

39

40

41"Комос"-УЗЖ-Р40.16 1 17,0Регулятор температуры Ду 40,
Vусл = 8 м3/час, Ру = 16 бар

шт18.1



шт 8

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листаНаименование и техническая характеристикаПоз.

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовитель Един.
измер.

Коли-
чество

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 93

ОТОПЛЕНИЕ

шт

шт

Вентиль ручной  регулирующий проходной для отопит. приборов 

  Tmax 120 C Pу 20 бар            dу 20 Valtec

 Радиатор алюминиевый Rifar- 500 теплоотдача 1с 183 Вт

15Кран Маевского для выпуска воздуха шт

 6-ти секционный

         dу 15

11Б27п1

11Б27п1

11Б27п1

шт

шт

шт

шт

Р

ЛистовЛистСтадия
Изм.

Спецификация оборудования

1

11Б27п1

Rifar- 500

кВт 10.248

3

и материалов

VT.007

 7-ми секционный

 11-ти секционный

 12-ти секционный

 13-ти секционный

 15-ти секционный

 16-ти секционный

 17-ти секционный

 18-ти секционный

шт кВт
шт кВт
шт кВт
шт кВт
шт кВт
шт кВт
шт кВт

шт кВт 4

14

10

2

2

2

12

12

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

Rifar- 500

4.392

28.182

21.96

4.758

5.49

5.856

37.332

39.528

16

56

4+2

4+2

56

8

34

шт кВт
2

11.864

ValtecVT.007

 Капчигашев

513-34-Д/229-163 ОВ. С

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Черногорск, Советская, 69

Ремонт внутридомовых инженерных сетей.

20
43.92

для учета в смете

02.16

Дата

ГИП

Лист№док.Кол.уч Подпись

Разработ. 02.16

Клапан балансировочный шт 2 dу 20 VT.054

Клапан балансировочный  dу 32 VT.054 шт 2

Valtec

Valtec

2

3

4
5

6

7

8

1

9

10
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м

м

м
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1 2 3 4 5 6 7 8 93
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л.
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а

  Лист    
2Nдок.   Подп     Дата

ОВ. С
Изм Кол.   Лист

ГОСТ 3262-75* м

20 шт

25

32

40

50

63

шт

шт

шт
шт

шт

28

80

8

2

18

18

32

40

50

63

шт

шт
шт

шт

2

8

15

13

20 16

шт

шт

шт

104

8
шт 4

шт 2

шт 2
шт 6

шт

шт

3

10

шт 12

шт 2

шт 12

шт 106

140
35

46

90

62
3.0

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17375-83

ГОСТ 17376-2001

ГОСТ 17376-2001

ГОСТ 17376-2001

ГОСТ 17376-2001

ГОСТ 17376-2001

м

шт кВт
2

11.864

107ГОСТ 3262-75*

513-34-Д/229-163



                               dвн 35/6
 "Энергофлекс" ,Tmax 110 C              dвн 28/6

Тепловая изоляция: трубка  из вспененного полиэтилена

1 2 3 4 5 6 7 8 93

  Лист    
3Nдок.   Подп     Дата

ОВ. С
Изм Кол.   Лист

м

(1 система)

                               dвн 42/13

                               dвн 48/13

                               dвн 60/13

Гильза из стальной трубы dн 45х2,5 L=300мм шт 40 L=12,0м

м

м

м
м

м 7

22

44

87

60

443

Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза

Металлоконструкции для крепления трубопроводов

м2

кг 5

27

513-34-Д/229-163



Поз. Наименование работ Ед.
изм.

Кол-во Приме-
чание

1

Лист
1

Система отопления

Демонтаж

 Разборка стальных труб диаметром

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подпись

Дефектная ведомость на демонтаж и монтаж.

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
№
 п

од
л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Демонтаж радиаторов чугун .  средняя сборка 8 секций шт. 643

Дефектная ведомость обследования многоквартирного
 жилого дома по адресу:г.Черногорск,ул. Советская, 69

2  Демонтаж кранов 4 Ду-40 мм

Ду-20

шт.

шт. 20

Ф 76

Ф 57

Ф 42

Ф 32

Ф 25

Ф 20

м 5

м 8

м 190

м 67

м 90

м 10

 Прочие работы
Вскрытие и восстановление полов при прокладке труб в

подъезде и в квартирах для демонтажа и укладки новых труб

М.кв. 10

Пробивка отверстий в деревянных перекрытиях шт. 18

Заделка  отверстий в деревянных перекрытиях шт. 18

ОВ. ДВ513-34-Д/229-163


